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使用部门（单位）意见（盖公章）：后勤服务中心            日期：2026年6月3日                      
一、项目情况：（本部分由使用部门（单位）填写）
1. 项目名称：松阳校区过渡性用房水电表安装
2. 本项目预算金额：       （¥65810.00元）；本项目最高限价：  （¥   ）
3. 项目属性：☑ 货物类  □ 服务类  □ 工程类
4. 本单位已对采购标的的需求内容进行市场调查，现将调查结果、采购需求等内容附后（在“”选择项内打“√”或打“×”）。
二、按本项目实际需求填下如下内容：（本部分由招投标中心会同使用部门（单位）填写）
	名称
	内容

	供应商特定资格要求
	如有：____________。

	联合体
	 不接受；
 接受。

	现场踏勘
	☑ 不组织。
□ 组织，要求：考察时间：__年_月_日_点_分 
考察地点：____________。                       

	开标前答疑会
	☑ 不召开；
□ 召开。召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	分包
	☑ 1.不允许。
□ 2.允许，具体要求：
（1）允许分包的金额或者比例：；
（2）可以分包履行的具体内容：。
（3）其他要求：。

	节能环保产品认证要求
	具体要求：


	▲强制采购的节能产品
	本项目强制在采购的节能产品：。
【强制采购的节能产品类别：
台式计算机  □便携式计算机  □平板式微型计算机
□激光打印机  针式打印机    □液晶显示设备  □水嘴
□制冷压缩机  □空调机组      □专用制冷、空调设备
□镇流器      □视频设备      □电热水器     便器
普通照明用双端荧光灯        □电视设备     □空调机】             

	产品包装要求
	☑无 
□有，涉及的国家标准、行业标准或团体标准等：

	首台套产品和“制造精品”的自主创新产品要求
	优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

	小微型企业的价格扣除
	□ 本项目专门面向中小企业，不执行价格评审优惠扶持政策。
□ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额：
（1）经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予   %的扣除，用扣除后的价格参加评审
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（工程类40%），对联合体或者大中型报价给予  %的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

	本项目所属行业
	明确本项目所属以下哪个行业：
（1）标的：    ，属于    行业；
（2）标的：    ，属于    行业；……  

	核心产品
	□ 本项目为单一产品采购项目。 
□ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：。

	投标（响应）有效期
	自提交投标文件截止之日起算  日历天。

	非实质性条款允许偏离项数
	1.本项目技术条款共  项，其中非实质性技术条款  项，达到负偏离项数累计  项时，将作为无效标处理。
2.本项目商务条款共  项，其中非实质性商务条款  项，达到负偏离项数累计  项时，将作为无效标处理。

	样品
	☐不要求提供。
☐要求提供，详见下文。

	演示或讲解
	☐不组织。
☐组织，详见下文。

	评审专家
专业要求
	

	政府采购合同
	已阅读附件合同参考文本，并根据项目需求进行了相应修改。
项目负责人自行提供合同文本。

	邀请第三方
参与验收
	不邀请
本次项目将邀请第三方人员参与验收。
邀请对象：；                                            
要求如下：。                                            

	拟定供应商
（单一来源项目适用）
	供应商名称：；                          
地      址：；                                 
联  系  人：          ；联系人手机号码：          。            

	履约保证金
	 本项目不收取履约保证金。
 本项目收取履约保证金：
（1） 政府采购合同金额的  %；
（2）缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具的履约保函；
（3）缴纳时间：签订合同后  天内缴纳；（4）电汇、转账缴至如下账号：
开 户 名：丽水学院
开户银行：工行浙江省丽水市处州支行
开户账号：1210200009200000896
（5）退还时间：验收结束后15天内一次性无息退还。

	采购单位项目负责人
	姓名：              ；联系电话：            ；
项目负责人全权负责本项目相关事宜的联系沟通。


[bookmark: _Hlk526869327]三、采购需求格式（本部分由使用部门（单位）填写）
[bookmark: _Toc493957132][bookmark: _Toc486423870][bookmark: _Toc493956020][bookmark: _Toc416859266](一)产地要求
根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。
[bookmark: _Toc493956021][bookmark: _Toc493957133][bookmark: _Toc486423871](二)采购内容及清单
标项一
	序号
	名称
	数量
	…
	单位
	…
	面向中小企业采购金额（元）
	备注

	1
	智能电表
	87
	
	个
	
	39150
	包安装费调试费

	2
	智能电表数据网关
	1
	
	个
	
	4000
	

	3
	线材（100米/卷）
	4
	
	卷
	
	1560
	

	4
	安装费
	1
	
	项
	
	3700
	加装计量模块转接改造线路费用

	5
	水表
	174
	
	台
	
	17400
	含安装费

	6
	合计
	
	
	
	
	65810
	


(三)执行标准要求：
产品（服务）应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）。
采购项目需执行的相关标准：无    有：。
[bookmark: _Toc493957134][bookmark: _Toc493956022][bookmark: _Toc486423872](四)技术要求
	序号
	名称
	技术指标
	备注

	1
	智能电表
	功能要求：
1、有功电能计量，长期工作免调校；
2、具有双路独立计量和合并计量功能；两个回路的电量能够分开独立计量，也支持双路合并计量，适合学校宿舍一个房间两个回路（例如：空调、照明）分别独立计量和统一合并计量管理的模式；
3、表具要求内置继电器和控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
4、两个回路可单独控制，也可统一控制；
5、表具自带不低于10类常用电器的数据库；
6、表具脱机运行（断开软件以及其他通讯设备后），表具按照设置参数自动运行，运行计量、控制、恶性负载识别、限流等功能；
7、安装方式：每个表具必须对应一个房间，安全方便，更换时不影响其它房间正常使用；
技术参数要求：
1、额定电流：10(40)A；
2、计量精度：1.0级；
3、额定电压：220V；
4、额定频率：50Hz；
5、功率消耗：≤2W；
6、绝缘电阻：≧5MΩ；
7、数据保存：断电后，数据保存时间≧10年；
8、一进两出；
9、485通讯，波特率2400/9600可设；
10、电表响应时间<100ms；
11、EMC抗扰度能达到B级标准。
12、含电柜与成套组装和总控
▲其他要求：
要求接入丽水学院现有常工电子收费系统实现统一控制、手机线上充值功能。
	

	2
	智能电表数据网关
	功能要求：
1、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms；
2、网关能对下属电表的阶段用量和告警等信息进行存储；
3、数据网关控制功能：网关能够实现对电表的应急控制，在紧急情况下，有权限的用户能通过网关实现对电表的应急供电或断电操作；
4、数据网关触摸屏查询，有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的即时和历史数据、电表状态、告警数据；
5、网关触摸屏告警显示：低电、过流、恶性负载告警，并实时显示以及声音提示；
6、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能；
7、对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析；
8、轮询本网关下所有电表信息并保存；
9、支持RS485通讯协议，一台网关至少能供200个电表进行数据的传输与控制；
10、支持3个以上485通讯串口和1个100M网络接口；
技术参数要求：
1、采用ARM11芯片；
2、支持10万次写入；
3、支持TCP Server，TCP client，UDP，无线传输，和驱动程序模式；
4、支持 Web，telnet和serial console；
5、串口波特率范围50～56000bps；
6、工作电压：AC220V±10%；
7、工作温度：-25℃～70℃；
8、相对湿度：5%～95% 无冷凝；
9、功耗：≤10W；
10、绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ；
11、电磁兼容：不低于GB/T15153.1-1998  3级；
12、防静电测试，接触放电8000V，气隙放电15000V的情况下，网关能正常工作；
13、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；
14、浪涌测试，网关能够承受2000V的浪涌冲击。
▲其他要求：
要求接入丽水学院现有常工电子收费系统实现统一控制、手机线上充值功能。
	

	[bookmark: _Toc493957135][bookmark: _Toc486423873][bookmark: _Toc493956023]3
	线材
	4平方线单芯铜线,符合国标要求
	

	4
	水表
	ø20 PPR管  转接ø15机械水表，符合国标要求 
	

	5
	安装费
	签订服务协议，负责加装计量模块转接线路改造。
	


(五)商务要求
5.1质量保证：
5.1.1 【货物类】质量保证：
项目整体质量保证期一年，自项目验收合格起计算。
5.1.2 【服务类】服务保证：
项目服务期  年，自项目验收合格/合同签订之日起计算。
5.2投标人应具备应急处置能力，需建立服务保障应急预案等。
5.3付款方式：
5.4培训要求：
5.5 备品备件及耗材要求：
5.6其他要求：
[bookmark: _Toc493956025][bookmark: _Toc486423875][bookmark: _Toc493957137](六)工期及供货地点要求
6.1 工期要求：【合同签订后十五个日内完成供货】
6.2 供货（安装）地点要求：丽水学院松阳校区过渡性用房
[bookmark: _Toc493957138][bookmark: _Toc493956026][bookmark: _Toc486423876](七)安装、调试、试运行要求
【交货后十五日内完成安装、调试，试运行六十天】
(八)验收要求
[bookmark: _Toc493957139][bookmark: _Toc493956027][bookmark: _Toc486423877]8.1 验收时间：试运行六十个工作日后 
8.2验收要求、标准、程序等：水电表记录准确，安装运行稳定，符合国家现行相关质量验收规范及项目设计要求，由采购人组织相关人员按照规范流程进行验收，验收合格后双方签署验收合格确认书。若验收不合格，中标人应在限定时间内完成更换或整改后重新申请验收。
(九)【选择内容】
演示（或讲解）要求
样品要求
[bookmark: _Toc486423878][bookmark: _Toc493957140][bookmark: _Toc493956028]考察与现场勘察
本项目是否组织考察与现场勘查：不组织  组织： 
[bookmark: _Toc486423880][bookmark: _Toc493957142][bookmark: _Toc493956030](十)其他
10.1 本项目所涉及的税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。
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